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DEMOLARE CLADIRI EXISTENTE -CONSTRUIRE
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BRANSAMENTE LA UTILITATI
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ETh Casa Scarii
A: 17.35 m2

gresogranit

ETh 3 Camera Tehnica
A: 7.05 m2

gresie

ETh 2 Depozit
A: 2.45 m2

gresie
Eth 4 Camera Tehnica

A: 1.60 m2

parchet

ETh 1 Uscatorie
A: 19.85 m2

gresie

3 3

B
1

B
1

5 5

1 1

D

D

A

A

4 4

2 2

 17 x 17 = 2.90

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

12

13

14

15

16

40
1.

20
25

5.
90

40

40
1.

20
25

40
80

65
80

33
1.

72
1.

20
40

20
1.

00
2.

10
1.

68
2.

92

1.20 60 1.20 25 4.20

3.00 25 1.10 80 1.00 80 50

3.00 25 1.80 12 2.28 40

1.375 25 1.375 25 1.25 50
5

12 83 80 65 40

2.
25

80 1.
80

65
80

3.
65

90
1.55

8.15
2.85

90

90
1.55

8.15
2.85

90

40 6.955 8.255 1.20 40

40 16.405 40

90
12.55

90

+12.25

+1
2.

25

+12.25

+11.40

+11.40

+11.40

+8.85+8.85+8.85

+8.85 +8.85

+12.00

+12.00

hp
=9

0

Tabla faltuita

Tabla faltuita

Atic tabla faltuita

Atic tabla faltuita

Atic tabla faltuita

Tabla faltuita

scara metalica acces acoperis
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Eth Terasa necirculabila
A: 130.85 m2

pietris margaritar (protectie)

          COTA ±0.00 = +413.30

47.40 mp
894.75 mp
67.25 mp

1110.20 mp
326.50 mp

1169 mp
27.95 %

0.95
P+3E+Eth

C
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SUPRAFATA UTILA NIVEL ETAJ Th

SUPRAFATA UTILA TOTALA

SUPRAFATA DESFASURATA / NIVEL ETAJ Th

SUPRAFATA DESF. TOTALA

SUPRAFATA CONSTRUITA

SUPRAFATA TEREN - (ACTE)

P.O.T.

C.U.T.

REGIM DE INALTIME

CATEGORIA DE IMPORTANTA

CLASA DE IMPORTANTA

GRAD DE REZISTENTA LA FOC
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 INDICATORI TEHNICI GENERALI

FUNCTIUNI ETAJ Th
Eth CASA SCARII

Eth-1.1 USCATORIE

Eth-1.2 DEPOZIT

Eth-1.3 SPATIU TEHNIC

Eth-1.4 SPATIU TEHNIC

Eth-1.5 TERASA NECIRCULABILA

 TOTAL Su ETAJ TEHNIC

17.35 mp

18.95 mp
2.45 mp
7.05 mp
1.60 mp

130.85 mp

47.40 mp

ETAJ th▼ cota:+11.75= 425.05
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NOTA :
*LA DENIVELARILE MAI MARI DE 0,20 m FATA DE SOL SAU ALTE PARTI ALATURATE DE
CONSTRUCTIE, SCARILE, RAMPELE SI PODESTELE  SE VOR PREVEDEA CU
BALUSTRADE/PARAPETE DE SIGURANTA CONFORM STAS 6131
*GOLURILE INCAPERILOR CU PARDOSEALA AFLATA LA MAI MULT DE 0,50 m FATA DE
NIVELUL EXTERIOR, VOR AVEA PREVAZUTE BALUSTRADE DE SIGURANTA CONFORM
STAS 6131, NP 068/2001
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      CATEGORIA ‘C’ DE IMPORTANTA
    CLASA ‘III ‘ DE IMPORTANTA
    GRAD DE REZISTENTA LA FOC ‘I’
    ZONA SEISMICA 'F'

PERETE INTERIOR ZIDARIE CARAMIDA 25
-glet + zugraveala lavabila
-zidarie caramida 25 cm
-glet + zugraveala lavabila

ELEVATIE B.A. 25/20 cm

-glet + zugraveala lavabila
-elevatie B.A. 25/20 cm
-glet + zugraveala lavabila

PERETE EXTERIOR ZIDARIE CARAMIDA 30 cm
-tencuiala + zugraveala exterior 3 mm
-masa de spaclu armata cu fibra sticla 7 mm
-termoizolatie polistiren expandat 10 cm
-adeziv
-zidarie caramida 30 cm
-glet + zugraveala lavabila

PERETE INTERIOR ZIDARIE CARAMIDA 12
-glet + zugraveala lavabila
-zidarie caramida 12 cm
-glet + zugraveala lavabila

PILA B.A.

GHENA INSTALATII SANITARE
-inchidere usoara-
 placare rigips dublu strat pe profile CW
-spatiu destinat instalatie sanitara
 bazin WC / coloane / ventilatie/pluviala
-zidarie din caramida Porotherm/similar
-glet + zugraveala lavabila
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