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Plan Invelitoare

ARH-09

str. Calea Turzii nr.103-105
mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

TECHNO PRO S.R.L.
str. Bobilna nr. 23.

mun. Brasov, jud. Brasov

DEMOLARE CLADIRI EXISTENTE -CONSTRUIRE
IMOBIL  REZIDENTIAL - S/D+P+3E+Eth,

IMPREJMUIRE, AMENAJARI, RACORDURI si
BRANSAMENTE LA UTILITATI

arh. Moldovan Valentin

arh. Vonica Mihai Dan

BENEFICIAR
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Eth Terasa necirculabila
A: 51.30 m2

pietris margaritar (protectie)

Eth Terasa necirculabila
A: 1.85 m2

pietris margaritar (protectie)
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SUPRAFATA  INVELITOARE

SUPRAFATA UTILA TOTALA

SUPRAFATA DESF. TOTALA

SUPRAFATA CONSTRUITA
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REGIM DE INALTIME

CATEGORIA DE IMPORTANTA

CLASA DE IMPORTANTA

GRAD DE REZISTENTA LA FOC
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FUNCTIUNI INVELITOARE

INV. TERASA NECIRCULABILA

INV. TERASA NECIRCULABILA
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NOTA :
*LA DENIVELARILE MAI MARI DE 0,20 m FATA DE SOL SAU ALTE PARTI ALATURATE DE
CONSTRUCTIE, SCARILE, RAMPELE SI PODESTELE  SE VOR PREVEDEA CU
BALUSTRADE/PARAPETE DE SIGURANTA CONFORM STAS 6131
*GOLURILE INCAPERILOR CU PARDOSEALA AFLATA LA MAI MULT DE 0,50 m FATA DE
NIVELUL EXTERIOR, VOR AVEA PREVAZUTE BALUSTRADE DE SIGURANTA CONFORM
STAS 6131, NP 068/2001
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      CATEGORIA ‘C’ DE IMPORTANTA
    CLASA ‘III ‘ DE IMPORTANTA
    GRAD DE REZISTENTA LA FOC ‘I’
    ZONA SEISMICA 'F'

PERETE INTERIOR ZIDARIE CARAMIDA 25
-glet + zugraveala lavabila
-zidarie caramida 25 cm
-glet + zugraveala lavabila

ELEVATIE B.A. 25/20 cm

-glet + zugraveala lavabila
-elevatie B.A. 25/20 cm
-glet + zugraveala lavabila

PERETE EXTERIOR ZIDARIE CARAMIDA 30 cm
-tencuiala + zugraveala exterior 3 mm
-masa de spaclu armata cu fibra sticla 7 mm
-termoizolatie polistiren expandat 10 cm
-adeziv
-zidarie caramida 30 cm
-glet + zugraveala lavabila

PERETE INTERIOR ZIDARIE CARAMIDA 12
-glet + zugraveala lavabila
-zidarie caramida 12 cm
-glet + zugraveala lavabila

PILA B.A.

GHENA INSTALATII SANITARE
-inchidere usoara-
 placare rigips dublu strat pe profile CW
-spatiu destinat instalatie sanitara
 bazin WC / coloane / ventilatie/pluviala
-zidarie din caramida Porotherm/similar
-glet + zugraveala lavabila
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